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JAESPA – Elektrohydraulisch, automatische Bandsägemaschinen 

mit NC-Steuerung und großem Materialnachschub, für Gerad- und 

Gehrungsschnitte von - 45
0
 (- 30

0
) bis + 30

0 

JAESPA – Electrohydraulic, automatic band saws with NC control 
and large material feed, for straight and mitre cuts from - 45

0
 (- 30

0
) 

  to + 30
0



 

Concept 250 GTH plus 

Concept 265 GTH plus 

Concept 330 GTH plus 
 

JAESPA - Vollautomatische, NC gesteuerte, beidseitige Gehrungsbandsäge mit Drehtisch und 
Schwenkbügelausführung 

 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NC - Steuerung Typ WAGO mit 7" Farb-Touchscreen zur Vorwahl und Steuerung von 99 
Datensätzen (Abschnittlänge und Stückzahl) 

 Frequenzgeregelter, stufenloser Bandantrieb 

 Kugelgelagerter Drehtisch mit Schnellklemmung zur Aufnahme des Sägebügels. Besonders 
leichtes Schwenken des Bügels von -450 bis +300 

 Manuell stufenloses Einstellen der Gehrungswinkel 

 Automatischer Materialnachschub über Servomotor und Zahnstange. Unbegrenzte 
Materialnachschublänge. 

 Automatische Einstellung der Bügelhubhöhe nach Materialdurchmesser 

 Frei aufstellbares Bedienpult 

 Reinigungspistole 
Option: 

 Bündelspanneinrichtung 

 Minimalmengensprüheinrichtung 

 Linienlaser 

 LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches 

 Digitale Gehrungswinkelanzeige 

 Teleservice 

  

Deutsch English Concept 250 GTH plus Concept 265 GTH plus  Concept 330 GTH plus 

Sägevorschub Saw frame feed hydr. hydr. hydr. 

Materialspannung Material clamping hydr. hydr. hydr. 

Bügel heben Saw frame lifting hydr. hydr. hydr. 

Sägebandspannung Saw blade tensioning manuell / manually manuell / manually manuell / manually 



 

Concept 250 GTH plus 

Concept 265 GTH plus 

Concept 330 GTH plus 
 

JAESPA - Automatic, NC controlled Bandsaw for mitre cuts to both sides with turntable and scissor-

type execution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PLC control type WAGO. Operating panel with 7“ colour touch screen for the preselection of 99 

sets (cut-off length and number of cuts) 
 Infinitely saw band drive, inverter controlled 
 Turntable with ball bearings, quick-action clamping, for the reception of saw frame. Easy manual 

tilting of saw frame to mitre cuts in the range of -45 to +30 degrees 
 Hydraulic saw frame lifting. Automatic lifting height adjustment according to material diameter 
 Material feed via servo motor by incremental dimension or repeated feed. Unlimited feeding 

length 
 Material height sensor (automatic cut start detection) Automatic lifting height adjustment 

according to material diameter 
 Free positioning control panel 
 Cleaning gun 

Option: 
 Bundle clamping device 
 Minimum quantity lubrication system 
 Laser line Projectors  
 Halogen spot light 
 Digital display for adjusting the cutting angle 
 Teleservice 
  

Deutsch English Concept 250 GTH plus Concept 265 GTH plus  Concept 330 GTH plus 

Sägevorschub Saw frame feed hydr. hydr. hydr. 

Materialspannung Material clamping hydr. hydr. hydr. 

Bügel heben Saw frame lifting hydr. hydr. hydr. 

Sägebandspannung Saw blade tensioning manuell / manually manuell / manually manuell / manually 



Concept 420 HAP plus 

Concept 460/700 PG plus 

Concept 500/800 HAP plus 

Concept 500/800 PG plus 
JAESPA - Vollautomatische, NC gesteuerte 2-Säulen Bandsägemaschine, für Gerad- und beidseitige 

Gehrungsschnitte 

 

 NC Steuerung Typ WAGO mit Farbe 7“ Farb-

Touchscreen zur Vorwahl und Steuerung von 99 

Datensätzen (Abschnittlänge und Stückzahl) 

 Frequenzgeregelter stufenloser Bandantrieb 

 Hydraulische Schnittkraftregelung mit Überlastschutz 

 Manuell stufenloses Einstellen der Gehrungswinkel. 

Digitale Gehrungswinkel Anzeige 

 Kugelgelagertes Portal zur Aufnahme des 

Sägerahmens beim PG Ausführung. Besonders 

leichtes Schwenken des Bügels von -45 (-30) bis +30 

Grad mit hydraulischer Bremse. 

 Automatischer Materialnachschub über Servomotor 

und Zahnstange im Kettenmaß oder Repetierbetrieb 

getaktet. Unbegrenzte Materialnachschublänge. 

 Automatische Einstellung der Bügelhubhöhe nach 

Materialdurchmesser 

 

 

Option: 

 Sägebügel mit hochsensibler Vorschubbewegung 

über Servomotor und Kugelrollspindel. Automatische  

Einstellung von Bandgeschwindigkeit und Vorschub 

 nach Materialauswahl aus der Datenbank 

(NCI Ausführung) 

 Automatische Winkelpositionierung incl. Führungsarm 

Einstellung beim PG Ausführung 

 Minimalmengensprüheinrichtung 

 Späneförderer 

 Linienlaser 

 LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches 
 Teleservice 

   

Deutsch English 420 HAPplus 460/700 PGplus  500/800 HAPplus 500/800 PGplus 

Sägevorschub Saw frame feed hydr. hydr. hydr. hydr. 

Materialspannung Material clamping hydr. hydr. hydr. hydr. 

Bügel heben Saw frame lifting hydr. hydr. hydr. hydr. 

Sägebandspannung 
Saw blade 
tensioning 

manuell / manually hydr. hydr. hydr. 



Concept 420 HAP plus 

Concept 460/700 PG plus 

Concept 500/800 HAP plus 

Concept 500/800 PG plus 
JAESPA - Automatic, NC controlled Bandsaw, 2-column execution for straight and mitre cuts to 

both sides 

 

 PLC control type WAGO. Operating panel with 

7“ colour touch screen for the preselection of 99 

sets (cut-off length and number of cuts) 

 Infinitely sawband drive, inverter controlled 

 Hydraulic cutting pressure regulation 

 3° degree canted bandsaw 

 Ball-bearing portal to hold the saw frame in the 

PG version. Easy manual tilting of sawbow to 

mitre cuts  in the range of -45 (-30) to +30 

degrees with hydraulic clamping 

 Cut angle at the digital display 

 Material feed via servo motor by incremental 

dimension or  repeated feed. Unlimited feeding 

length 

 Automatic lifting height adjustment according to 

material diameter 

 

 

 

 

 

Option:  

 Highly sensitive sawframe feeding via servo motor 

and ball screw. Highly sensitive sawframe feeding 

via servo motor and ball screw. Automatic setting of 

sawband drive and saw feed according to material 

selection from the database (NCI version) 

 Automatic angle positioning incl. guide arm 

adjustment in the PG verion. 

 Minimum quantity lubrication system 

 Chip conveyor 

 Laser line Projectors 

 Halogen spot light 

 Teleservice 

   

Deutsch English 420 HAPplus 460/700 PGplus  500/800 HAPplus 500/800 PGplus 

Sägevorschub Saw frame feed hydr. hydr. hydr. hydr. 

Materialspannung Material clamping hydr. hydr. hydr. hydr. 

Bügel heben Saw frame lifting hydr. hydr. hydr. hydr. 

Sägebandspannung 
Saw blade 
tensioning 

manuell / manually hydr. hydr. hydr. 



Concept… 
plus 

maximale Flexibilität 

maximum flexibility 
 

 

 

 
Deutsch 

  Die vier Arbeitsmodus: manuell, halbautomatisch, automatisch und automatische Positionierung 

das Material 

  Die Programmierung über das Touch-Panel ermöglicht neben der Einstellung der Schnittdaten 

auch die Diagnose und Anpassung der Maschinenparameter 

  Ergonomie und funktionales Design aller Maschinenbedienelemente 

  Adaptive Vorschubgeschwindigkeit des Sägebügels 

 

English 

  The four working modes: manual, semi-automatic, automatic and automatic positioning the 

material 

  Programming via the touch panel allows not only setting the cutting data but also diagnosis and 

adjustment of the machine parameters 

  Ergonomics and functional design of all machine control elements 

  Adaptive feed speed of the cutting frame 

      



 

 Technische Daten / Technical Data
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JAESPA Maschinenfabrik Karl Jäger GmbH 
Jahnstraße 21 
D 34286 Spangenberg 
Tel. +49 (0) 5663 505-0 / E-Mail: Info@jaespa.de / Internet: www.jaespa.de 

Concept…plus 

Schnittbereich 
Capacity 250 GTH 265 GTH 330 GTH 420 HAP 

460/700 
PG 

500/800 
HAP 

500/800 
PG 

90
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250 
220 

275x180 

260 
260 

380x260 

330 
320 

600x320 

420 
410 

420x410 

460 
460 

700x460 

500 
500 

800x500 

500 
500 

800x500 

45
0 

links/rechts 
left/right 

links/rechts 
left/right 

links/rechts 
left/right 

 
links/rechts 

left/right 
 links/rechts 

left/right 

 

 

 

200 
180 

190x130 

240 
240 

260x220 

330 
320 

350x250 

 
 
 

460 
460 

500x460 

 520 
520 

520x600 

30
0
 

links/left  
links/rechts 

left/right 

 
links/left 

 

 

 

130 
125 

130x110 

190 
180 

200x100 

280 
280 

300x180 

 
 
 

320 
320 

320x460 

 520 
520 

520x600 

Bandabmessungen 
Blade dimensions 
mm 

3100 
27 
0,9 

3340 
27 
0,9 

4440 
34 
1,1 

5300 
34 
1,1 

5500 
41 
1,3 

7050 x 54 x 1,3 

Sägebügelneigung 
Saw frame tilt 

   3
0
 7

0
 3

0
 

Sägemotor 
Saw motor 
kW 

2,2 m. FU / 2,2 w. FC 4 m. FU / 4 w. FC 7,5 m. FU / 7,5 w. FC 

Hydraulikmotor 
Hydraulic motor 
kW 

0,75 1,1 

Geschwindigkeit 
Speed  
m/min 

15-100 15-120 15-100 

Nachschublänge 
Feeding length 
mm 

3000 / 6000 / 9000 / 12000 

Auflagenhöhe 
Material support 
height 
mm 

960 960 1030 630 700 800 700 

Abmessungen 
Dimensions 
(L x B x H) 
(L x W x H) 
mm 

variable 
1700 
1450 

variable 
1800 
1500 

variable 
3350 
1550 

variable 
2680 
1790 

variable 
3500 
2500 

variable 
4095 
2395 

variable 
4110 
2295 

Nettogewicht 
Net weight 
kg 

475+… 525+… 1000+… 1650+… 2200+… 2600+… 2900+… 

mailto:Info@jaespa.de

